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Logiciels

Dispositifs pour la 
préparation d‘échantillons

iiM AG
Neuer Friedberg 5

 98527 Suhl
Allemagne

D’autres appareils pour 
l’industrie du câble

Appareils de laboratoire 
pour control de matériaux

version V0424 - sous réserve de changement de prix et erreurs

Appareils de mesure

Encombrement
(largeur x longueur x hauteur) 156 x 292 x 475 mm

Poids 10,75 kg

Matériels
Aluminium,
Acier inoxydable,
PVC

Lame/ Lame en acier
Lame de poinçonnage en acier 
inoxydable avec éjection auto-
matique de l‘échantillon

Force / Pression 8 kN

Norme de Mesure conformément à IEC 60811 
-501, -507

Données techniques:

Poinçonneuse KHP
Permettant de poinçonner l’échantillon haltères des tests d‘élongation à chaud
Article nº: 402.0008.01

Détails de l’instrument:

	▪ Préparation des échantillons selon norme IEC 60811-501; -507
	▪ Peut-être équipée avec des outils de poinçonnage L=75 mm ou L=50 mm
	▪ Développé pour pouvoir procéder a niveau laboratoire aux tests 

d’élongation à chaud sur les gaines de câbles
	▪ Pour la préparation d‘essais ultérieures
	▪ Convenable pour tous les types de câbles
	▪ La surface de coupe peut-être réalisée considérant toutes 

nécessitées particulières

Fonctionnement:

1.	 Réglez l‘épaisseur de coupe (lame) sur une de nos 
pareuse  
(Par exemple: Pareuse modèle SC - iiM AG)

2.	 Introduire l‘échantillon dans l‘outil de 
poinçonnage

3.	 Retirer l‘échantillon de l’outil
4.	 Votre haltère est prête pour être soumis au test 

d’élongation à chaud

Equipement supplémentaire approprié

	▪ A opération de poinçonnage terminée le haltère peut être  
soumis au test d’allongement à chaud HOT SET TEST  
selon IEC 60811-2 ou au test de mise en traction  

	▪ équipée avec des outils de poinçonnage avec éjection 
automatique de l‘échantillon: 
100 mm - Article nº: 405.0008.05  (ASTM D-412 Type D; UL-62-D) 
75 mm - Article nº: 405.0008.02 (IEC 60811-501 or -507; ISO 37-2;  ISO 527-2-5A; IEC 260-12; BS 6746; DIN 53504 S2) 
50 mm - Article nº: 405.0008.03 (IEC 60811-501 or -507; ISO 37-3; IEC 261-12; DIN 53504 S3A) 
Plusieurs autres types disponibles sur demande


