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Спецификации:

Cила 8 кН

Вес 10,75 кг

Измерение в соответствии со
стандартами

IEC 60811-501, -507

ле́звие Вырубной нож из нержавеющей стали с автоматическим выбросом образцов

Материал Алюминий, сталь, подкладка для резки: ПВХ

Размеры (Шир x Глубина x
Высота)

156 x 292 x 475 мм

Характеристики прибора

Подготовка образцов в соответствии со стандартами IEC 60811-501; -507
Поставляется с инструментом для вырубки полосочных образцов, имеющим размер 100 мм, 75 мм или 50 мм
Для проверки кабельной оболочки в лаборатории
Для подготовки к последующим тестам
Пригодно для кабелей всех типов
Подкладка для резки может поставляться отдельно

Подходящее дополнительное оснащение

После вырубки полоскообразного образца он может быть проверен в тепловом шкафу по стандарту IEC 60811-2-1
(см. наш прибор Hot Set Test) или на приборе для проверки растяжки
инструменты для вырубки полосочных образцов с автоматическим выбросом образцов: 100 мм - артикул:
405.0008.02 (ASTM D-412 Type D; UL-62-D) 75 мм - артикул: 405.0008.02 (IEC 60811-501 or -507; ISO 37-2; ISO
527-2-5A; IEC 260-12; BS 6746; DIN 53504 S2) 50 мм - артикул: 405.0008.03 (IEC 60811-501 or -507; ISO 37-3; IEC
261-12; DIN 53504 S3A)

Другие типы изделия доступны по запросу


